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Стандартная комплектация
- Корпус из окрашенной листовой стали (RAL 9003).
- Горизонтальные жалюзи из лакированной стали (RAL 9006).
- Теплообменник из медных трубок, испытанный 8 бар, 105°C.
- Осевой вентилятор с защитной решеткой 220В, моно.
- Однофазный двигатель 220В с защитой от перегрева во всех моделях
- Боковые стальные выводы для подключения воды.

Дополнительная комплектация
- Крепежный кронштейн на стену.
- Двойные жалюзи.
- Профилированные жалюзи из алюминия.
- Комплект для фиксации IPN для крепления на стену.
- Смесительная камера: свежий возд./нагретый воздух.
- Фильтр забора воздуха с рамкой для крепления (на направляющей).
- Рубильник (поставляется отдельно).
- Комнатный термостат (поставляется отдельно).
- Комплект для подключения воды.
- Теплообменник для пара и перегретой воды (с консультацией).
- и т. д.

Описание
Предназначен для отопления (гамма Ventis) и отопления/охлаждения (гамма Fjord) общественных, 
административных и  производственных площадей, складских помещений, спортивных залов и т. д.
Благодаря креплению аппарата на стену или под потолок в помещении сохраняется свободное пространство. 
В воздухонагревателе установлен высокоэффективный вентилятор 900 об/мин. благодаря которому достигается 
низкий уровень шума (стандартный вентилятор 1 400 об/мин.).
Расход воздуха: 1 450- 10 100 м3/ч
Теплопроизводительность:10,9 – 143,2 кВт

Водяной воздухонагреватель VentisВодяной воздухонагреватель VentisВодяной воздухонагреватель Ventis

нных, 
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Водяной воздухонагреватель VentisВодяной воздухонагреватель Ventis

Электрический 
вентилятор

Осевые вентиляторы с 
многолопастной крыльчаткой 
обеспечивают низкий уровень 
шума.

Высокая эффективность и 
высокая пропускная способность.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
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Горизонтальные жалюзи

Регулируемые горизонтальные 
направляющие. Также, можно 
установить двойные жалюзи.

Регулируемые.
Оптимальная подача
горячего воздуха.

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Водяной
теплообменник
Горячая (или холодная) вода 

низкого давления.Расположение: 
1,2 или 3 ряда. Теплообменник: 
медные трубки с алюминиевым 

оребрением.

Увеличиват эффективность 
теплоотдачи.

ИСПЫТАНО НА 105°C/8  БАР

1 - Горизонтальные жалюзи
2 - Водяной теплообменник
3 - Электрический вентилятор
4 - Патрубки для подключение воды

Профилированные  
жалюзи

Настраиваемые 
профилированные 

жалюзи из алюминия.

Для более эффективного 
распределения воздуха.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЭНЕРГИИИ

2 3

1

4
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C

Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе  
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С) 

12,0 0,14 (С) 4,1 10,5 0,13 3,6 1,7 7,1 0,21 10,2 - 3,7

19,9 0,24 2,3 21,4 17,4 0,21 1,9 16,9 11,7 0,35 5,3 6,4

25,0 0,30 1,8 35,9 22,0 0,26 1,5 29,8 14,7 0,44 4,2 14,8

15,7 0,19 7,2 8,8 13,8 0,16 5,9 5,9 9,3 0,28 16,6 - 1,0

25,3 0,30 3,6 28,9 22,3 0,27 3,0 23,7 14,9 0,44 8,2 10,8

31,4 0,37 2,8 44,4 27,7 0,33 2,3 37,4 18,4 0,55 6,3 19,7

21,0 0,25 12,2 3,4 18,4 0,22 9,9 1,2 12,4 0,37 27,9 - 4,1

33,4 0,40 6,0 21,5 29,3 0,35 4,9 17,1 19,6 0,59 13,6 6,5

40,5 0,48 4,4 37,1 35,6 0,43 3,6 30,9 23,7 0,71 9,9 15,5

25,6 0,31 19,9 6,5 22,5 0,27 16,4 4,0 15,1 0,45 45,7 - 2,3

43,4 0,52 11,5 24,4 38,4 0,46 9,5 19,8 25,5 0,76 26,3 8,2

51,8 0,62 8,1 40,9 45,8 0,55 6,7 34,5 30,3 0,90 18,3 17,8

30,3 0,36 27,2 3,5 26,7 0,32 22,3 1,3 17,9 0,53 62,3 - 4,1

52,5 0,63 16,2 19,4 46,4 0,55 13,3 15,4 30,9 0,92 37,0 5,3

62,6 0,75 11,4 35,5 55,3 0,66 9,4 29,7 36,7 1,09 25,8 14,6

35,4 0,42 5,7 5,7 31,0 0,37 4,6 3,1 20,9 0,62 13,1 - 2,8

60,8 0,73 5,0 22,7 53,4 0,64 4,1 18,2 35,7 1,07 11,4 7,2

77,6 0,93 4,4 37,0 68,3 0,82 3,6 30,8 45,5 1,36 10,0 15,5

40,4 0,48 7,2 3,3 35,4 0,42 5,9 1,0 23,8 0,71 16,5 - 4,2

69,6 0,83 6,4 19,2 61,1 0,73 5,2 15,0 41,0 1,22 14,6 5,1

85,3 1,02 5,2 34,3 75,0 0,90 4,3 28,4 50,0 1,49 11,9 13,9

41,8 0,50 1,9 4,6 36,3 0,43 1,5 2,0 24,7 0,74 4,3 - 3,4

79,4 0,95 9,1 22,8 70,0 0,84 7,5 18,3 46,7 1,39 20,7 7,2

103,4 1,23 19,8 38,5 91,7 1,10 16,5 32,5 60,6 1,81 44,9 16,4

49,6 0,59 2,5 1,7 42,9 0,51 2,0 - 0,5 29,2 0,87 5,8 - 5,1

95,9 1,14 12,8 17,9 84,4 1,01 10,5 14,0 56,4 1,68 29,2 4,4

131,8 1,57 30,6 31,5 116,7 1,39 25,4 26,2 77,3 2,31 69,6 12,3

69,7 0,83 8,4 5,4 61,2 0,73 6,9 2,9 41,1 1,23 19,3 - 3,0

122,1 1,46 13,4 22,9 107,8 1,29 11,0 18,5 71,8 2,14 30,6 7,3

156,9 1,87 14,8 37,6 138,9 1,66 12,3 31,6 92,0 2,75 33,6 15,8

Рабочие характеристики при температуре воздуха - 15°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.

 дБ(А)*

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C

Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе  
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С) 

11,3 0,13 4,0 8,0 9,8 0,12 3,2 5,6 6,4 0,19 8,5 0,2

18,7 0,22 2,1 24,3 16,3 0,19 1,7 19,9 10,6 0,32 4,5 9,3

23,6 0,28 1,7 38,0 20,6 0,25 1,3 31,9 13,3 0,40 3,5 17,0

14,8 0,18 6,5 12,4 12,9 0,15 5,2 9,5 8,4 0,25 13,8 2,7

23,9 0,29 3,3 31,4 20,9 0,25 2,6 26,2 13,4 0,40 6,9 13,3

29,7 0,35 2,5 46,1 26,0 0,31 2,0 39,1 16,6 0,50 5,2 21,5

19,8 0,24 10,9 7,4 17,2 0,21 8,8 5,1 11,2 0,33 23,2 - 0,2

31,5 0,38 5,4 24,4 27,5 0,33 4,3 20,0 17,7 0,53 11,3 9,4

38,2 0,46 3,9 39,2 33,4 0,40 3,2 33,0 21,5 0,64 8,3 17,6

24,1 0,29 18,0 10,3 21,1 0,25 14,6 7,8 13,6 0,41 38,2 1,5

41,0 0,49 10,4 27,2 35,9 0,43 8,4 22,6 23,1 0,69 21,9 11,0

48,9 0,58 7,3 42,9 43,0 0,51 6,0 36,5 27,5 0,82 15,4 19,7

28,6 0,34 24,5 7,4 25,0 0,30 19,8 5,2 16,2 0,48 52,0 - 0,2

49,6 0,59 14,6 22,5 43,4 0,52 11,9 18,5 28,0 0,84 31,0 8,3

59,1 0,71 10,3 37,8 51,9 0,62 8,4 31,9 33,2 0,99 21,6 16,9

33,3 0,40 5,1 9,5 29,0 0,35 4,1 6,9 18,8 0,56 10,9 1,0

57,3 0,68 4,5 25,6 49,9 0,60 3,6 21,0 32,3 0,96 9,5 10,0

73,2 0,87 4,0 39,1 63,9 0,76 3,2 32,9 41,1 1,23 8,4 17,6

38,0 0,45 6,5 7,3 33,0 0,39 5,2 5,0 21,5 0,64 13,8 - 0,3

65,6 0,78 5,7 22,3 57,1 0,68 4,6 18,1 37,0 1,10 12,1 8,2

80,5 0,96 4,7 36,5 70,2 0,84 3,8 30,6 45,2 1,35 9,9 16,2

39,3 0,47 1,7 8,4 33,8 0,40 1,3 5,8 22,2 0,66 3,5 0,4

74,9 0,89 8,2 25,6 65,5 0,78 6,6 21,2 42,2 1,26 17,3 10,1

97,8 1,17 17,9 40,6 86,1 1,03 14,7 34,6 55,0 1,64 37,7 18,5

46,6 0,56 2,3 5,7 40,0 0,48 1,8 3,5 26,3 0,78 4,8 - 1,1

90,5 1,08 11,5 21,0 79,0 0,94 9,3 17,1 51,0 1,52 24,4 7,5

124,6 1,49 27,7 34,0 109,5 1,31 22,7 28,7 70,1 2,09 58,5 14,8

65,7 0,78 7,6 9,2 57,3 0,68 6,1 6,7 37,1 1,11 16,1 0,8

115,3 1,38 12,1 25,8 101,0 1,21 9,8 21,4 65,0 1,94 25,5 10,2

148,3 1,77 13,4 39,7 130,3 1,56 10,9 33,7 83,4 2,49 28,1 17,9

Рабочие характеристики при температуре воздуха -10°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл. 
дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C
Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
выхода
воздуха  

(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе
(°С) 

10,9 0,13 3,7 10,3 9,4 0,11 3,0 8,0 6,0 0,18 7,5 2,5

18,1 0,22 2,0 26,1 15,6 0,19 1,6 21,6 9,9 0,29 3,9 11,1

22,8 0,27 1,6 39,3 19,7 0,24 1,2 33,2 12,4 0,37 3,1 18,3

14,3 0,17 6,1 14,6 12,4 0,15 4,8 11,7 7,8 0,23 12,3 4,8

23,0 0,27 3,1 33,0 20,0 0,24 2,4 27,7 12,6 0,38 6,1 14,8

28,6 0,34 2,3 47,1 24,9 0,30 1,9 40,1 15,6 0,47 4,7 22,5

19,1 0,23 10,2 9,7 16,5 0,20 8,1 7,5 10,5 0,31 20,6 2,2

30,4 0,36 5,0 26,2 26,3 0,31 4,0 21,7 16,6 0,50 10,1 11,1

36,8 0,44 3,7 40,4 32,0 0,38 3,0 34,2 20,1 0,60 7,4 18,9

23,3 0,28 16,8 12,6 20,2 0,24 13,5 10,0 12,8 0,38 33,9 3,8

39,6 0,47 9,7 28,9 34,5 0,41 7,8 24,3 21,7 0,65 19,5 12,7

47,2 0,56 6,9 44,0 41,3 0,49 5,5 37,6 25,8 0,77 13,7 20,9

27,6 0,33 22,9 9,8 24,0 0,29 18,4 7,6 15,2 0,45 46,2 2,2

47,9 0,57 13,7 24,4 41,7 0,50 11,0 20,3 26,2 0,78 27,5 10,2

57,0 0,68 9,6 39,1 49,8 0,59 7,8 33,2 31,2 0,93 19,2 18,2

32,1 0,38 4,8 11,8 27,8 0,33 3,8 9,2 17,6 0,53 9,6 3,3

55,3 0,66 4,2 27,3 47,9 0,57 3,4 22,7 30,2 0,90 8,4 11,8

70,6 0,84 3,7 40,3 61,3 0,73 3,0 34,1 38,5 1,15 7,4 18,8

36,6 0,44 6,1 9,6 31,7 0,38 4,8 7,4 20,1 0,60 12,2 2,1

63,3 0,76 5,4 24,1 54,8 0,65 4,3 19,9 34,6 1,03 10,8 10,0

77,6 0,93 4,4 37,9 67,3 0,80 3,5 31,9 42,4 1,26 8,8 17,5

37,8 0,45 1,5 10,7 32,3 0,39 1,2 8,1 20,7 0,62 3,1 2,7

72,3 0,86 7,7 27,4 62,8 0,75 6,2 22,9 39,6 1,18 15,4 11,8

94,4 1,13 16,8 41,9 82,7 0,99 13,7 35,8 51,6 1,54 33,7 19,7

44,8 0,53 2,1 8,1 38,2 0,46 1,6 5,9 24,5 0,73 4,2 1,3

87,3 1,04 10,8 22,9 75,8 0,90 8,6 19,0 47,8 1,43 21,7 9,4

120,2 1,44 26,0 35,5 105,2 1,26 21,1 30,2 65,8 1,97 52,2 16,2

63,3 0,76 7,1 11,5 54,9 0,65 5,6 9,0 34,7 1,04 14,3 3,1

111,2 1,33 11,3 27,5 96,9 1,16 9,1 23,1 60,9 1,82 22,7 11,9

143,2 1,71 12,5 41,0 125,1 1,49 10,1 34,9 78,3 2,34 25,1 19,2

Рабочие характеристики при температуре воздуха -7°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл. 
дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C
Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе  
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе
 (°С)

9,9 0,12 3,1 15,8 8,4 0,10 2,4 13,4 5,0 0,15 5,5 8,0

16,5 0,20 1,7 30,2 14,0 0,17 1,3 25,7 8,3 0,25 2,9 15,2

20,8 0,25 1,3 42,3 17,8 0,21 1,0 36,1 10,5 0,31 2,3 21,3

13,0 0,16 5,2 19,7 11,1 0,13 4,0 16,8 6,6 0,20 9,0 10,0

21,0 0,25 2,6 36,5 18,0 0,22 2,0 31,3 10,6 0,32 4,5 18,4

26,2 0,31 2,0 49,5 22,5 0,27 1,6 42,5 13,2 0,39 3,4 24,9

17,4 0,21 8,7 15,2 14,8 0,18 6,7 13,0 8,8 0,26 15,0 7,7

27,7 0,33 4,3 30,3 23,7 0,28 3,3 25,9 14,0 0,42 7,4 15,3

33,7 0,40 3,1 43,4 28,9 0,34 2,4 37,2 17,0 0,51 5,4 21,8

21,2 0,25 14,3 17,9 18,2 0,22 11,2 15,4 10,8 0,32 25,0 9,1

36,2 0,43 8,3 32,8 31,1 0,37 6,5 28,2 18,3 0,55 14,4 16,6

43,3 0,52 5,8 46,7 37,3 0,45 4,6 40,3 21,9 0,65 10,2 23,6

25,2 0,30 19,4 15,3 21,6 0,26 15,2 13,1 12,8 0,38 34,0 7,8

43,7 0,52 11,7 28,7 37,6 0,45 9,1 24,6 22,1 0,66 20,3 14,5

52,2 0,62 8,2 42,2 45,0 0,54 6,5 36,3 26,4 0,79 14,3 21,3

29,3 0,35 4,0 17,1 24,9 0,30 3,1 14,6 14,8 0,44 7,0 8,6

50,4 0,60 3,6 31,3 43,1 0,51 2,8 26,7 25,4 0,76 6,2 15,8

64,5 0,77 3,2 43,2 55,2 0,66 2,5 37,0 32,5 0,97 5,5 21,8

33,4 0,40 5,1 15,1 28,4 0,34 3,9 12,9 16,8 0,50 8,9 7,6

57,7 0,69 4,5 28,4 49,2 0,59 3,5 24,2 29,1 0,87 7,9 14,3

70,9 0,85 3,7 41,0 60,6 0,72 2,9 35,1 35,7 1,07 6,5 20,6

34,3 0,41 1,3 16,1 28,8 0,34 1,0 13,5 17,2 0,51 2,2 8,0

66,0 0,79 6,5 31,4 56,6 0,68 5,1 26,9 33,4 1,00 11,3 15,9

86,6 1,03 14,4 44,8 74,9 0,89 11,4 38,7 43,8 1,31 25,1 22,7

40,6 0,48 1,8 13,7 34,0 0,41 1,3 11,5 20,3 0,61 3,0 6,8

79,7 0,95 9,2 27,3 68,2 0,81 7,1 23,4 40,3 1,20 15,9 13,8

110,1 1,32 22,2 38,9 95,1 1,14 17,6 33,6 55,8 1,66 38,7 19,7

57,8 0,69 6,0 16,9 49,3 0,59 4,7 14,4 29,2 0,87 10,5 8,5

101,7 1,21 9,6 31,6 87,4 1,04 7,6 27,1 51,5 1,54 16,8 16,0

131,1 1,57 10,7 43,9 113,1 1,35 8,5 37,9 66,3 1,98 18,6 22,2

Рабочие характеристики при температуре воздуха 0°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл. 
дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C
Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе  
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С) 

9,2 0,11 2,8 19,7 7,7 0,09 2,1 17,3 4,3 0,13 4,2 11,9

15,3 0,18 1,5 33,1 12,9 0,15 1,1 28,6 7,2 0,21 2,2 18,1

19,4 0,23 1,2 44,4 16,4 0,20 0,9 38,3 9,1 0,27 1,8 23,4

12,1 0,14 4,5 23,3 10,2 0,12 3,4 20,5 5,7 0,17 6,9 13,6

19,6 0,23 2,3 39,0 16,6 0,20 1,7 33,8 9,2 0,27 3,5 21,0

24,4 0,29 1,8 51,2 20,7 0,25 1,4 44,2 11,4 0,34 2,7 26,6

16,2 0,19 7,6 19,2 13,6 0,16 5,7 16,9 7,6 0,23 11,5 11,6

25,8 0,31 3,7 33,2 21,8 0,26 2,8 28,8 12,1 0,36 5,7 18,2

31,4 0,37 2,8 45,4 26,6 0,32 2,1 39,2 14,7 0,44 4,2 23,9

19,8 0,24 12,6 21,7 16,8 0,20 9,7 19,1 9,3 0,28 19,3 12,9

33,8 0,40 7,3 35,7 28,7 0,34 5,6 31,1 15,9 0,47 11,2 19,4

40,4 0,48 5,2 48,7 34,5 0,41 4,0 42,2 19,0 0,57 7,9 25,6

23,5 0,28 17,2 19,3 19,9 0,24 13,1 17,1 11,1 0,33 26,3 11,7

40,8 0,49 10,3 31,7 34,6 0,41 7,9 27,7 19,2 0,57 15,7 17,6

48,8 0,58 7,3 44,4 41,5 0,50 5,6 38,5 22,9 0,68 11,1 23,5

27,2 0,33 3,5 20,9 22,9 0,27 2,7 18,4 12,8 0,38 5,4 12,5

47,0 0,56 3,1 34,2 39,6 0,47 2,4 29,6 22,0 0,66 4,8 18,6

60,1 0,72 2,8 45,3 50,9 0,61 2,1 39,1 28,1 0,84 4,2 23,9

31,1 0,37 4,5 19,1 26,1 0,31 3,4 16,8 14,5 0,43 6,8 11,6

53,7 0,64 4,0 31,4 45,2 0,54 3,0 27,2 25,1 0,75 6,1 17,4

66,1 0,79 3,3 43,2 55,8 0,67 2,5 37,3 30,9 0,92 5,0 22,9

31,8 0,38 1,1 19,9 26,3 0,31 0,8 17,3 14,7 0,44 1,7 11,9

61,6 0,73 5,8 34,3 52,2 0,62 4,4 29,8 28,9 0,86 8,8 18,8

80,9 0,97 12,7 46,9 69,2 0,83 9,9 40,8 38,2 1,14 19,6 24,8

37,6 0,45 1,5 17,7 31,1 0,37 1,1 15,5 17,4 0,52 2,3 10,9

74,3 0,89 8,1 30,5 62,9 0,75 6,2 26,6 34,9 1,04 12,3 17,0

102,9 1,23 19,6 41,3 87,9 1,05 15,2 36,0 48,6 1,45 30,2 22,2

53,8 0,64 5,3 20,7 45,4 0,54 4,0 18,3 25,3 0,75 8,0 12,4

94,9 1,13 8,5 34,5 80,6 0,96 6,5 30,0 44,7 1,33 13,0 18,9

122,5 1,46 9,5 46,1 104,5 1,25 7,3 40,0 57,7 1,72 14,5 24,3

Рабочие характеристики при температуре воздуха 5°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.
 дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C
Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С) 

8,2 0,10 2,3 25,1 6,8 0,08 1,6 22,8 3,3 0,10 2,7 17,3

13,7 0,16 1,2 37,2 11,3 0,14 0,9 32,7 5,6 0,17 1,4 22,2

17,4 0,21 1,0 47,4 14,4 0,17 0,7 41,3 7,1 0,21 1,1 26,4

10,9 0,13 3,7 28,4 9,0 0,11 2,7 25,6 4,4 0,13 4,4 18,7

17,6 0,21 1,9 42,6 14,6 0,17 1,4 37,3 7,2 0,22 2,2 24,5

22,0 0,26 1,5 53,6 18,3 0,22 1,1 46,6 9,0 0,27 1,7 29,1

14,5 0,17 6,2 24,7 11,9 0,14 4,5 22,5 5,9 0,18 7,4 17,2

23,2 0,28 3,1 37,3 19,1 0,23 2,3 32,9 9,5 0,28 3,7 22,3

28,2 0,34 2,3 48,4 23,4 0,28 1,7 42,2 11,6 0,34 2,7 26,9

17,8 0,21 10,4 27,0 14,8 0,18 7,7 24,5 7,3 0,22 12,5 18,2

30,4 0,36 6,0 39,6 25,3 0,30 4,5 35,0 12,5 0,37 7,3 23,4

36,5 0,44 4,3 51,4 30,5 0,36 3,2 45,0 15,1 0,45 5,2 28,3

21,1 0,25 14,1 24,8 17,5 0,21 10,4 22,6 8,7 0,26 17,0 17,3

36,7 0,44 8,5 36,0 30,5 0,36 6,3 32,0 15,1 0,45 10,2 21,9

43,9 0,52 6,0 47,5 36,7 0,44 4,5 41,6 18,1 0,54 7,3 26,7

24,4 0,29 2,9 26,3 20,1 0,24 2,1 23,7 9,9 0,30 3,4 17,8

42,1 0,50 2,6 38,2 34,8 0,42 1,9 33,6 17,2 0,51 3,1 22,7

54,1 0,65 2,3 48,2 44,8 0,53 1,7 42,0 22,1 0,66 2,7 26,8

27,8 0,33 3,7 24,6 22,8 0,27 2,7 22,4 11,3 0,34 4,3 17,1

48,2 0,58 3,3 35,7 39,7 0,47 2,4 31,5 19,6 0,59 3,9 21,6

59,3 0,71 2,7 46,3 49,1 0,59 2,0 40,4 24,2 0,72 3,2 26,0

28,3 0,34 0,9 25,3 22,9 0,27 0,6 22,7 11,3 0,34 1,0 17,3

55,4 0,66 4,8 38,3 46,0 0,55 3,5 33,9 22,8 0,68 5,7 22,8

73,1 0,87 10,6 49,8 61,4 0,73 8,0 43,7 30,4 0,91 13,0 27,7

33,4 0,40 1,2 23,3 27,0 0,32 0,9 21,1 13,3 0,40 1,4 16,5

66,7 0,80 6,6 34,9 55,3 0,66 4,9 31,0 27,4 0,82 7,9 21,4

92,8 1,11 16,3 44,8 77,8 0,93 12,2 39,5 38,5 1,15 19,9 25,6

48,2 0,58 4,3 26,1 39,8 0,48 3,2 23,6 19,7 0,59 5,2 17,8

85,4 1,02 7,0 38,5 71,1 0,85 5,2 34,1 35,2 1,05 8,5 22,9

110,4 1,32 7,9 49,0 92,4 1,10 5,9 43,0 45,7 1,37 9,5 27,3

Рабочие характеристики при температуре воздуха 12°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.
 дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C

Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе  
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С) 

7,8 0,09 2,1 27,5 6,4 0,08 1,5 25,1 2,9 0,09 2,1 19,7

13,1 0,16 1,1 38,9 10,6 0,13 0,8 34,5 4,9 0,15 1,1 24,0

16,6 0,20 0,9 48,7 13,5 0,16 0,6 42,5 6,3 0,19 0,9 27,7

10,3 0,12 3,4 30,6 8,4 0,10 2,4 27,8 3,9 0,12 3,5 20,9

16,8 0,20 1,7 44,1 13,7 0,16 1,2 38,9 6,4 0,19 1,8 26,0

20,9 0,25 1,3 54,6 17,3 0,21 1,0 47,6 8,0 0,24 1,4 30,1

13,7 0,16 5,7 27,1 11,2 0,13 4,0 24,8 5,2 0,15 5,8 19,5

22,0 0,26 2,8 39,1 18,0 0,21 2,0 34,7 8,3 0,25 2,9 24,1

26,9 0,32 2,1 49,6 22,1 0,26 1,5 43,4 10,2 0,30 2,2 28,1

16,9 0,20 9,5 29,3 13,9 0,17 6,9 26,7 6,5 0,19 10,0 20,5

29,0 0,35 5,5 41,3 23,9 0,29 4,0 36,7 11,1 0,33 5,9 25,1

34,8 0,42 3,9 52,5 28,8 0,34 2,9 46,1 13,4 0,40 4,2 29,4

20,1 0,24 12,9 27,2 16,5 0,20 9,3 25,0 7,7 0,23 13,6 19,7

34,9 0,42 7,8 37,9 28,8 0,34 5,6 33,8 13,4 0,40 8,2 23,8

41,9 0,50 5,5 48,8 34,6 0,41 4,0 43,0 16,1 0,48 5,8 28,0

23,2 0,28 2,7 28,5 18,9 0,23 1,9 26,0 8,7 0,26 2,7 20,1

40,1 0,48 2,4 39,9 32,7 0,39 1,7 35,3 15,1 0,45 2,4 24,4

51,4 0,61 2,1 49,5 42,2 0,50 1,5 43,3 19,5 0,58 2,2 28,1

26,4 0,32 3,4 27,0 21,5 0,26 2,4 24,7 9,9 0,30 3,4 19,5

45,8 0,55 3,0 37,5 37,3 0,45 2,1 33,4 17,3 0,52 3,1 23,5

56,5 0,67 2,5 47,6 46,2 0,55 1,8 41,7 21,4 0,64 2,6 27,4

26,8 0,32 0,8 27,6 21,4 0,26 0,6 25,0 9,8 0,29 0,8 19,6

52,7 0,63 4,4 40,1 43,3 0,52 3,2 35,6 20,1 0,60 4,6 24,6

69,7 0,83 9,7 51,1 58,0 0,69 7,2 45,0 27,0 0,81 10,5 29,0

31,7 0,38 1,1 25,7 25,2 0,30 0,8 23,5 11,5 0,34 1,1 18,9

63,5 0,76 6,1 36,8 52,1 0,62 4,4 32,9 24,2 0,72 6,3 23,3

88,5 1,06 14,9 46,2 73,4 0,88 11,0 40,9 34,2 1,02 16,1 27,1

45,9 0,55 4,0 28,4 37,5 0,45 2,8 25,9 17,4 0,52 4,1 20,1

81,3 0,97 6,4 40,2 67,0 0,80 4,7 35,8 31,2 0,93 6,8 24,7

105,3 1,26 7,2 50,3 87,3 1,04 5,3 44,2 40,6 1,21 7,7 28,6

Рабочие характеристики при температуре воздуха 15°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.
 дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Температура воды 90/70°C Температура воды 80/60°C Температура воды 45/37°C
Тепловая
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе 
(°С)

Мощность 
(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления
воды 
(кПа)

Темпер. 
воздуха

на выходе
(°С) 

7,4 0,09 1,9 29,8 5,9 0,07 1,3 27,5 2,5 0,08 1,6 22,0

12,4 0,15 1,0 40,7 10,0 0,12 0,7 36,2 4,2 0,13 0,9 25,8

15,7 0,19 0,8 49,9 12,7 0,15 0,6 43,8 5,4 0,16 0,7 29,0

9,8 0,12 3,1 32,8 7,9 0,09 2,2 30,0 3,4 0,10 2,7 23,1

15,9 0,19 1,6 45,6 12,9 0,15 1,1 40,4 5,5 0,16 1,4 27,6

19,9 0,24 1,2 55,6 16,2 0,19 0,9 48,6 6,9 0,21 1,1 31,1

13,0 0,16 5,2 29,4 10,5 0,12 3,6 27,2 4,5 0,13 4,5 21,9

20,9 0,25 2,6 40,8 16,9 0,20 1,8 36,4 7,2 0,22 2,2 25,9

25,5 0,30 1,9 50,8 20,7 0,25 1,3 44,7 8,9 0,26 1,7 29,4

16,1 0,19 8,7 31,5 13,1 0,16 6,2 29,0 5,6 0,17 7,8 22,7

27,5 0,33 5,0 43,0 22,4 0,27 3,6 38,4 9,7 0,29 4,6 26,8

33,0 0,39 3,6 53,7 27,1 0,32 2,6 47,3 11,7 0,35 3,3 30,6

19,1 0,23 11,8 29,6 15,5 0,18 8,3 27,4 6,7 0,20 10,5 22,1

33,2 0,40 7,1 39,7 27,0 0,32 5,0 35,7 11,6 0,35 6,4 25,6

39,8 0,48 5,0 50,1 32,5 0,39 3,6 44,3 14,0 0,42 4,6 29,3

22,0 0,26 2,4 30,8 17,7 0,21 1,7 28,3 7,5 0,23 2,1 22,4

38,0 0,45 2,1 41,6 30,7 0,37 1,5 37,0 13,1 0,39 1,9 26,1

48,8 0,58 1,9 50,7 39,6 0,47 1,4 44,5 16,9 0,50 1,7 29,3

25,0 0,30 3,0 29,3 20,1 0,24 2,1 27,1 8,6 0,26 2,6 21,9

43,4 0,52 2,7 39,3 35,0 0,42 1,9 35,2 14,9 0,45 2,4 25,3

53,6 0,64 2,3 49,0 43,4 0,52 1,6 43,1 18,5 0,55 2,0 28,7

25,3 0,30 0,8 29,9 19,9 0,24 0,5 27,3 8,3 0,25 0,6 21,9

50,0 0,60 4,0 41,8 40,6 0,49 2,8 37,3 17,5 0,52 3,5 26,3

66,3 0,79 8,9 52,3 54,6 0,65 6,5 46,2 23,7 0,71 8,3 30,2

29,9 0,36 1,0 28,1 23,4 0,28 0,7 25,9 9,8 0,29 0,8 21,3

60,2 0,72 5,5 38,7 48,8 0,58 3,9 34,7 21,0 0,63 4,9 25,2

84,1 1,00 13,7 47,7 69,1 0,82 9,9 42,4 29,9 0,89 12,6 28,6

43,5 0,52 3,6 30,7 35,1 0,42 2,5 28,2 15,0 0,45 3,2 22,4

77,2 0,92 5,9 42,0 63,0 0,75 4,2 37,5 27,1 0,81 5,3 26,4

100,1 1,19 6,6 51,5 82,1 0,98 4,7 45,5 35,4 1,06 6,0 29,9

Рабочие характеристики при температуре воздуха  18°C

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.
 дБ(А)

3301 1 850 37

3302 1 610 37

3303 1 450 38

3311 1 950 38

3312 1 700 39

3313 1 560 39

3421 3 360 38

3422 2 700 41

3423 2 290 41

4421 3 500 38

4422 3 250 40

4423 2 730 40

4501 4 850 45

4502 4 500 49

4503 3 650 50

5501 5 050 45

5502 4 750 46

5503 4 400 48

5551 6 500 43

5552 6 000 44

5553 5 100 44

6551 6 300 47

6552 6 200 47

6553 5 700 47

6631 8 750 49

6632 8 600 49

6633 8 350 48

7711 10 100 55

7712 9 500 56

7713 8 800 57

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Длина воздушной струи
Монтаж на стену

(горизонт. выход возд.) 3000 4000 5000 6000 7000

Горизонт. жалюзи 13 м 13 м 15 м 18 м 18 м

Профилирован. жалюзи 16 м 16 м 18 м 23 м 24 м

Монтаж на стену
(горизонт. выход возд.) 3000 4000 5000 6000 7000

Горизонт. жалюзи 3,5 м 3,5 м 4,5 м 5,0 м 5,5 м

Профилирован. жалюзи 5 м 5 м 7 м 8 м 8,5 м

Водяной воздухонагреватель Ventis

∆t 10 15 20 25 30 35
Коэффиц. 1,3 1,0 0,87 0,75 0,64 0,57

Данные рассчитаны исходя  изходя из ∆t= 15°C. При необходимости, применить поправочные коэффициенты для 
других значений ∆t. ∆t: разница между температурой воздуха на выходе из изделия и воздуха в помещении.

Профилированные жалюзи из алюминия 

20 m

Распределение горячего воздуха 
при помощи горизонтальных жалюзи  
из стали, расход воздуха 2 объема 
помещения.

Из  термо г раммы  видно ,  ч то  
р а с п р е д ел е н и е  п р о и с х о д и т 
неравномерно, поэтому необходимо 
использовать  подпотолочные 
вентиляторы. 

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

°C

Распределение горячего воздуха при 
помощи горизонтальных жалюзи  из 
стали, расход воздуха 3,2 объема 
помещения.

Из  термо г раммы  видно ,  ч то  
распределение происходит более 
равномерно. Тем не менее, желательно 
использовать  подпотолочные 
вентиляторы.

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

°C

30 m

Воздухонагреватель с профилированными жалюзи из алюминия, расход воздуха 3,2 объема помещения, идеально 
адаптирован к объему и размерам помещения. Благодаря профилированным жалюзи из алюминия, горячий воздух 
распределяется на большое расстояние. Подпотолочные вентиляторы использовать не обязательно.

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

°C
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Объем воды в теплообменниках
Модель 3000 4000 5000 6000 7000

Объем воды, л
1 ряд 0,98 1,5 2,05 2,75 3,62

2 ряда 1,45 2,13 2,94 3,87 5,31

3 ряда 1,91 2,77 3,83 4,98 7,00

Водяной воздухонагреватель Ventis

Модель Высота, м
3000 3,0

4000 3,2

5000 3,6

6000 4,0

7000 4,2

Электрические характеристики

Модель Потребляемая 
мощность, Вт

Ток, А
Три 230В (∆) 400В (Y) Моно 230В

3300
3310 105 - 0,45

3420
4420 130 - 0,65

4500
5500 250 0,55 1,15

5550
6550 360 0,90 1,70

6630 570 1,60 2,40

7710 900 1,80 -

ПРИМЕЧАНИЕ : Электрические характеристики могут 
быть изменены. Всегда проверять информацию на 
шильде изделия.

Модель A B C R Масса, кг
3000 615 490 460 3/4" 25
4000 720 570 480 1" 41
5000 805 655 480 1" 50
6000 915 735 505 1" 1/4 53
7000 1 070 860 570 1" 1/4 69

Габариты (мм)

In

Out

CA

B

0,50 м
Минимум

В
ы
со
та

 у
ст
ан
ов
ки

Высота установки
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Водяной воздухонагреватель Ventis
Фильтр забора воздуха с рамкой для крепления.
Габариты (мм)

130

A

30

30

B
Клапан воздушный

Модель A B C
3000 490 615 180

4000 570 720 180

5000 650 805 180

6000 735 915 180

7000 Нет в наличии

Модель A B C Вес, кг
3000 595 585 825 28 

4000 595 585 825 28 

5000 795 785 1 025 38 

6000 795 785 1 025 38 

7000 Нет в наличии

Модель A B C D E
3000 500 700 510 485 685

4000 500 700 510 485 685

5000 700 900 710 685 885

6000 700 900 710 685 885

7000 Нет в наличии

B C

A

A

B C

Внешняя решетка на стену
D

32

60

32

E

Модель 3000 4000 5000 6000 7000
Длина 660 660 660 780 1070

Ширина 350 350 350 400 360

Наименование EQVE1 EQVE1 EQVE2 EQVE2 EQVE5

Крепежные кронштейны поставляются набором для подвесного или поддерживающего 
монтажа.
Крепежные детали прилагаются. Комплект для фиксации IPN предоставляется на заказ.
Данное крепление не подходит для монтажа с камерой забора воздуха.

125

C

36

36

B

Жалюзи

Смесительная камера. Габариты (мм)

Висячий
 монтаж
В
м м

Поддерживающий 
монтаж

оддерживающий 

Réf. : EQVE1 & EQVE2

или поддерживающего

Réf. : EQVE5

Крепежный кронштейн. Габариты (мм)
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Дополнительные комплектующие
Водяной воздухонагреватель Ventis

2

3

3

3

4

4

4

56

7

7

7

1 - Фильтр забора воздуха с рамкой для крепления (RAL 9003)
2 - Смесительная камера (RAL 9003)
3 - Фильтр
4 - Клапан воздушный  (оцинкованная сталь)
5 - Жалюзи (оцинкованная сталь)
6 - Внешняя решетка (оцинкованная сталь)
7 - Заслонка для смесительной камеры

1

Возможные комбинации

Мощность 0,91 0,91 0,87 0,78

Расход воздуха 0,88 0,88 0,84 0,75

1 2 3+ 2 3+ 6+ 2 3+ 5+ 6+

ВНИМАНИЕ : 
Смесительная камера (2) открыта с 3-х сторон. 
Каждая сторона может быть снабжена несколькими
дополнительными составляющими.

Использование дополнительных составляющих приводит к уменьшению показателей расхода воздуха и мощности.
В нижеприведенной таблице представлены поправочные коэффициенты .

Изменение показателей
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Водяной воздухонагреватель Ventis

Цены
Модель Горизонт. жалюзи Профилиров. жалюзи

Однофазная Трехфазная Однофазная Трехфазная 
3301 536 € - 671 € -

VT3301MS VT3301MI

3302 563 € - 698 € -
VT3302MS VT3302MI

3303 626 € - 761 € -
VT3303MS VT3303MI

3311 585 € - 720 € -
VT3311MS VT3311MI

3312 617 € - 752 € -
VT3312MS VT3312MI

3313 675 € - 810 € -
VT3313MS VT3313MI

3421 603 € - 738 € -
VT3421MS VT3421MI

3422 635 € - 770 € -
VT3422MS VT3422MI

3423 693 € - 828 € -
VT3423MS VT3423MI

4421 644 € - 791 € -
VT4421MS VT4421MI

4422 702 € - 850 € -
VT4422MS VT4422MI

4423 765 € - 913 € -
VT4423MS VT4423MI

4501 707 € 747 € 854 € 894 €
VT4501MS VT4501TS VT4501MI VT4501TI

4502 765 € 805 € 913 € 953 €
VT4502MS VT4502TS VT4502MI VT4502TI

4503 828 € 868 € 976 € 1 016 €
VT4503MS VT4503TS VT4503MI VT4503TI

5501 729 € 769 € 891 € 931 €
VT5501MS VT5501TS VT5501MI VT5501TI

5502 792 € 832 € 954 € 994 €
VT5502MS VT5502TS VT5502MI VT5502TI

5503 851 € 891 € 1 013 € 1 053 €
VT5503MS VT5503TS VT5503MI VT5503TI

5551 765 € 805 € 927 € 967 €
VT5551MS VT5551TS VT5551MI VT5551TI

5552 828 € 868 € 990 € 1 030 €
VT5552MS VT5552TS VT5552MI VT5552TI

5553 887 € 927 € 1 049 € 1 089 €
VT5553MS VT5553TS VT5553MI VT5553TI

6551 801 € 851 € 1 017 € 1 067 €
VT6551MS VT6551TS VT6551MI VT6551TI

6552 873 € 933 € 1 089 € 1 139 €
VT6552MS VT6552TS VT6552MI VT6552TI

6553 945 € 995 € 1 161 € 1 211 €
VT6553MS VT6553TS VT6553MI VT6553TI

6631 846 € 896 € 1 062 € 1 112 €
VT6631MS VT6631TS VT6631MI VT6631TI

6632 918 € 968 € 1 134 € 1 184 €
VT6632MS VT6632TS VT6632MI VT6632TI

6633 990 € 1 040 € 1 206 € 1 256 €
VT6633MS VT6633TS VT6633MI VT6633TI

7711 1 125 € 1 260 €
- VT7711TS - VT7711TI

7712 1 260 € 1 390 €
- VT7712TS - VT7712TI

7713 1 450 € 1 550 €
- VT7713TS - VT7713TI

9

8

Аксессуары 3000 4000 5000 6000 7000

Рубильник
51 €

BSAT4P

Комнатный 
термостат

30 €
PB172

Переключатель 
скорости (5А)

170 €
VVE001

Коробка 5 скоростей, 
однофазный (3,5 А)

300 €
VVE002

Коробка 5 скоростей, 
трехфазный (3 А)

650 €
VVE003

Двойные жалюзи 47 € 54 € 70 € 85 €
-

GRDVE3 GRDVE4 GRDVE5 GRDVE6

Жалюзи для 
вертик. установки

С аппаратом, вместо стандартных жалюзи

VEV306 VEV406 VEV506 VEV606 VEV706

Крепежный
кронштейн

90 € 110 € 165 €
EQVE1 EQVE2 EQVE5

Комплект для 
крепления IPN

110 €
-

KIVE37

Консоль для монтажа со 
шкафом забора воздуха

165 €
EQVE5

Пара гибких шлангов, 
2 шаровых крана, 
присоединение

85 € 130 € 130 € 195 € 195 €

FLXVE3 FLXVE4 FLXVE5 FLXVE6 FLXVE7

Фильтр забора воздуха 
с рамкой для крепления

120 € 140 € 175 € 200 €
-

CFIVE3 CFIVE4 CFIVE5 CFIVE6

Смесительная камера
310 € 440 €

-
CUVE34 CUVE56

Клапан воздушный  для 
смесительной камеры

250 € 380 €
-

RRVE34S RRVE56S

Заслонка для 
смесительной камеры

35 € 45 €
-

TOVE34 TOVE56

Фильтр G2 для 
смесительной камеры

38 € 50 €
-

FIVE34 FIVE56

Внешняя решетка на 
стену

180 € 245 €
-

GEVE34 GEVE56

8

9

10

11

12

10

11

12
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Реверсивный водяной 
воздухонагреватель Fjord
Реверсивный водяной Реверсивный водяной 
воздухонагреватель Fjord воздухонагреватель Fjord 

Стандартная комплектация
- Корпус из окрашенной листовой стали (RAL 9003).
- Горизонтальные жалюзи из стали с лакокрасочным покрытием (RAL 9006).
- Теплообменник из медных трубок, испытанный 8 бар, 105°C.
- Осевой однофазный вентилятор с защитной решеткой 220В.

Дополнительная комплектация
- Влагоотделитель (при влажности выше 80%)
- Крепежный кронштейн
- Комплект для фиксации IPN для крепления на стену.
- Двойные жалюзи
- Электронный переключатель скорости
- Мотор (на заказ)
- Зонд защиты мотора 
- Профилированные жалюзи из алюминия.

Описание
Водяной воздухонагреватель с функцией охлаждения (реверсивный) предназначен
для отопления и охлаждения общественных, производственных площадей,
складских помещений, спортивных залов и т. д. 
Мощности охлаждения: от 3 кВт до 30 кВт. 
Мощности отопления предоставляются при запросе.
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1
4

2

5

Реверсивный водяной 
воздухонагреватель  Fjord

Защита 
от влаги
Защитный экран 
для сбора влаги.

Влага аккумулируется на 
защитном экране и стекает

 в бак для сбора конденсата.  

ПРОСТОТА И 
НАДЕЖНОСТЬ

1 - Горизонтальные жалюзи
2 - Теплообменник
3 - Электрический вентилятор
4 - Защита от влаги
5 - Бак для сбора конденсата

Электрический 
вентилятор
Осевые вентиляторы с 
многолопастной крыльчаткой 
обеспечивают низкий уровень 
шума.

Высокая эффективность и 
высокая пропускная способность.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

л
в

ы
с

Э О О

Вы
выс

ЭЭл

Горизонтальные
 жалюзи
Регулируемые горизонтальные 
направляющие. 
Также можно установить двойные
жалюзи.

Оптимальная подача
 горячего воздуха.

Доказанная эффективность 

о

О
р
О

 гор

Г

Профилированные  
жалюзи

Настраиваемые 
профилированные 

жалюзи из алюминия.

Для более эффективного 
распределения воздуха.

Оптимизация 
энергии
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Реверсивный водяной 
воздухонагреватель  Fjord

Рабочие характеристики
Температура воздуха 27°C - 50% Hr

Температура воды 6/10°C Температура воды 7/12°C Температура воды 8/13°C
Охлажд.
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления

 воды 
(кПа)

Темпер. 
на выходе
воздуха 

(°С) 

Охлажд.
мощность 

(кВт)

Расход 
воды

 (л/сек.)

Потеря
давления

 воды 
(кПа)

Темпер. 
на выходе
воздуха 

(°С) 

Охлажд.
мощность 

(кВт)

Расход 
воды 

(л/сек.)

Потеря
давления

 воды 
(кПа)

Темпер. 
на выходе
воздуха 

(°С) 
4,1 0,19 2,2 20,8 3,6 0,17 1,7 21,1 3,1 0,15 1,3 21,5

5,3 0,25 1,8 18,4 4,7 0,22 1,4 18,9 4,1 0,19 1,1 19,4

7,5 0,36 7,7 21,3 6,7 0,32 6,3 21,6 5,9 0,28 4,9 21,9

9,3 0,45 5,9 18,6 8,3 0,40 4,8 19,1 7,3 0,35 3,8 19,6

9,4 0,45 2,8 21,8 8,2 0,39 2,2 22,1 7,1 0,34 1,6 22,4

12,5 0,60 2,6 19,6 11,0 0,53 2,1 20,1 9,5 0,45 1,6 20,5

13,1 0,63 5,7 21,6 11,7 0,56 4,6 21,9 10,1 0,48 3,5 22,3

19,5 0,93 15,6 18,8 17,6 0,84 12,9 19,3 15,6 0,74 10,4 19,8

20,9 1,00 8,9 21,5 18,6 0,89 7,2 21,8 16,3 0,78 5,6 22,2

28,4 1,36 10,8 19,1 25,4 1,22 8,9 19,6 22,4 1,07 7,0 20,1

Модель
Расход
воздуха

(м³/ч)

Уровень
звуков.
давл.*
 дБ(А)

3312 1 445 39

3313 1 325 39

4422 2 760 40

4423 2 320 40

5502 4 035 46

5503 3 740 48

6552 5 270 47

6553 4 845 47

7712 8 075 56

7713 7 480 57

ВНИМАНИЕ : Запрещено переворачивать изделие для вертикального выдува воздуха.

Высота установки

Модель Высота
установки, м

Длина воздушной струи, м
Горизонт.
жалюзи

Профилирован.
жалюзи

3000 3,0 11 14

4000 3,2 11 14

5000 3,6 12 15

6000 4,0 15 19

7000 4,2 15 20

0,50 м
мин

В
ы
со
та

 у
ст
ан
ов
ки

Габариты (мм)
Модель A B C* R Масса, кг

3000 615 528 541 3/4" 27
4000 720 619 572 1" 43
5000 805 702 602 1" 53
6000 915 783 611 1 1/4" 56
7000 1 070 908 680 1 1/4" 73

* с баком для сбора конденсата

ПРИМЕЧАНИЕ : электрические характеристики - см. Ventis.
Аппараты Fjord поставляются только с подключением воды слева :
если смотреть на аппарат сверху в направлении выдува воздуха.

In

Out

C

B

A

Отвод конденсата
1/2" наружная резьба

* измерено на расстоянии 5 м от агрегата: +/- 2дБ(А).
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Реверсивный водяной 
воздухонагреватель  Fjord

Цены

Модель
Горизонт.
жалюзи

Профилирован.
жалюзи

Однофазная Трехфазная Однофазная Трехфазная 

3312
695 €

-
830 €

-
FJ3312MS FJ3312MI

3313
763 €

-
898 €

-
FJ3313MS FJ3313MI

4422
775 €

-
923 €

-
FJ4422MS FJ4422MI

4423
833 €

-
986 €

-
FJ4423MS FJ4423MI

5502
849 € 889 € 1 011 € 1 051 €

FJ5502MS FJ5502TS FJ5502MI FJ5502TI

5503
912 € 952 € 1 074 € 1 114 €

FJ5503MS FJ5503TS FJ5503MS FJ5503TI

6552
935 € 985 € 1 151 € 1 201 €

FJ6552MS FJ6552TS FJ6552MI FJ6552TI

6553
1 007 € 1 057 € 1 223 € 1 273 €

FJ6553MS FJ6553TS FJ6553MI FJ6553TI

7712 -
1 340 €

-
1 640 €

FJ7712TS FJ7712TI

7713 -
1 430 €

-
1 740 €

FJ7713TS FJ7713TI

Крепежный кронштейн(мм)

Модель 3000 4000 5000 6000 7000

Длина 660 660 780 780 1 070

Высота 350 350 400 400 360

Название EQVE1 EQVE1 EQVE2 EQVE2 EQVE5

Крепежный кронштейн разработан специально для подвесного монтажа. 
Сталь большой толщины. Комплект болтов поставляется с креплением. 
Комплект для фиксации IPN для крепления на стену (на заказ).
Данное крепление на стену не подходит для моделей с камерой забора воздуха.

Висячий
монтаж

21

Комплектующие 3000 4000 5000 6000 7000

Рубильник 51 €
BSAT4P

Комнатный 
термостат

30 €
PB172

Переключатель 
скорости (5А)

170 €
VVE001

Коробка 5 скоростей, 
однофазный (3,5 А)

300 €
VVE002

Коробка 5 скоростей, 
трехфазный (3 А)

650 €
VVE003

Влагоотделитель 70 € 80 € 105 € 130 € 180 €
FTR315 FTR313 FTR312 FTR314 FTR311

Двойные жалюзи 47 € 54 € 70 € 85 € -GRDVE3 GRDVE4 GRDVE5 GRDVE6

Крепежный кронштейн 90 € 110 € 165 €
EQVE1 EQVE2 EQVE5

Комплект для 
фиксации IPN

110 € -KIVE37
Консоль для крепления 
моделей с воздухозаб. 
камерой

165 €
EQVE5

Пара гибких шлангов*, 
2 шаровых крана, 
присоединение

85 € 130 € 130 € 195 € 195 €

FLXVE3 FLXVE4 FLXVE5 FLXVE6 FLXVE7

Фильтр забора воздуха 
с рамкой для крепления

120 € 140 € 175 € 200 €
-

CFIVE3 CFIVE4 CFIVE5 CFIVE6

Смесительная камера 305 € 320 € 435 € 450 €
-

CUVE3 CUVE4 CUVE5 CUVE6
Клапан воздушный  для 
смесительной камеры

250 € 380 €
-

RRVE34S RRVE56S
Заслонка для 
смесительной камеры

35 € 45 €
-

TOVE34 TOVE56
Фильтр G2 для 
смесительной камеры

35 € 40 € 48 € 55 €
-

FIVE3 FIVE4 FIVE5 FIVE6
Внешняя решетка на 
стену

180 € 245 €
-

GEVE34 GEVE56

1

2

ПРИМЕЧАНИЕ : устройства регулирования и управления такие же, 
как и для воздухонагревателя Ventis 
(см. предыдущую главу).

* Внимание : защита  аппарата от конденсата 
осуществляется установщиком.




